О П Р О С Н Ы Й      Л И С Т

для подготовки проекта технических требований

на изготовление и поставку электроагрегата (ЭА)

Заполнять только известные Заказчику требования и параметры
	1
	Наименование и 

адрес организации-заказчика 
	 

	2
	Контактные лица, их должности

 и телефоны
	 

	3
	Факс
	 

	4
	Адрес электронной почты
	 

	  

	 
	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	Ед. измерения
	Величина
	Примечание

	1
	Госзаказ
	да/нет
	 
	 

	2
	Инозаказ
	да/нет
	 
	 

	3
	Планируемые количества ЭА и сроки поставки
	кол-во/дата
	 
	 

	
	
	кол-во/дата
	 
	 

	
	
	кол-во/дата
	 
	 

	
	
	кол-во/дата
	 
	 

	4
	Назначение:
	 
	 
	 

	
	-основной источник электропитания
	да/нет
	 
	 

	
	-резервный источник электропитания
	да/нет
	 
	 

	5
	Напряжение ЭА
	В
	 
	 

	6
	Количество фаз
	1 или 3
	 
	 

	7
	Частота тока
	Гц
	50
	 

	8
	МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ:

	
	-активной
	кВт
	 
	 

	
	-асинхронных двигателей (в примечании указать cosφ, пусковой ток и время или наименование механизма)
	кВт или кВА
	 
	 

	
	
	кВт или кВА
	 
	 

	
	
	кВт или кВА
	 
	 

	
	-сварочных преобразователей
	кВт или кВА
	 
	 

	
	-блоков бесперебойного питания
	кВт или кВА
	 
	 

	
	-зарядных устройств
	кВт или кВА
	 
	 

	
	-люминесцентных ламп
	кВт или кВА
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	9
	Распределение мощности по времени *: 

	
	-минимальная нагрузка/время
	кВт(кВА)/ч
	 
	При нагрузке менее 25% но-минальной время работы - не более 10% от суммарного времени

	
	-максимальная нагрузка/время
	кВт(кВА)/ч
	 
	

	
	* Лучше приложить график  с указанием нагрузок по времени
	

	10
	Распределение нагрузки по фазам:

	
	-1-я фаза
	кВт или кВА
	 
	Нагрузка на одну фазу при ненагруженных остальных - не более 40% мощности ЭА

	
	-2-я фаза
	кВт или кВА
	 
	

	
	-3-я фаза
	кВт или кВА
	 
	

	11
	Условия эксплуатации *:

	
	-температурный диапазон
	°С
	 
	 

	
	-максимальная высота над уровнем моря (минимальное давление)
	м (мм рт.ст., кПа)
	 
	 

	
	-максимальная влажность/при температуре
	%/°С
	 
	 

	
	-запыленность воздуха
	г/м3
	 
	 

	
	-атмосферные выпадающие осадки (для ЭА в капотах и кожухах)
	мм/мин
	 
	 

	
	-атмосферные конденсированные осадки  
	 
	 
	 

	
	Предельный поперечный угол наклона
	град.
	 
	 

	
	Предельный продольный угол наклона
	град.
	 
	 

	
	Предполагаемые районы эксплуатации
	 

	
	* Примерное падение мощности двигателя ЭА: на каждые 10°С выше 20°С - 7%, на каждые 1000 м выше уровня моря- 15% (турбодизель - 10%)

	12
	Исполнение ЭА:

	
	-на подрамнике (без топливного бака)
	да/нет
	 
	 

	
	-на раме с баком
	да/нет
	 
	 

	
	-во всепогодном капоте
	да/нет
	 
	 

	
	-в шумопоглощающем кожухе
	да/нет
	 
	 

	
	-в контейнере
	да/нет
	 
	 

	
	-другой вариант
	 
	 
	 

	13
	Массогабаритные характеристики:
	 

	
	-длина, не более
	мм
	 
	 

	
	-ширина, не более
	мм
	 
	 

	
	-высота, не более
	мм
	 
	 

	
	-масса, не более
	кг
	 
	 

	14
	Двигатель ЭА:
	Ресурс до первого капитального ремонта, ч:

	
	-дизель воздушн. охлажд-я 3000 об/мин
	да/нет
	 
	5000

	
	-дизель радиат. охлажд-я 3000об/мин
	да/нет
	 
	8000

	
	-дизель радиат. охлажд-я 1500об/мин
	да/нет
	 
	не менее 10000

	
	-бензиновый 3000 об/мин
	да/нет
	 
	3000

	15
	Предпусковой подогрев двигателя ЭА:
	 

	
	-подогр-ль охл. жидкости Webasto TT 
	да/нет
	 
	 

	
	-воздушный подогр-ль Webasto АT 
	да/нет
	 
	 

	
	-подогр-ль охл. жидкости от 230 В
	да/нет
	 
	 

	
	-подогр-ль поддона картера от 230 В
	да/нет
	 
	 

	16
	Размещение ЭА:

	
	-на открытой площадке под навесом
	да/нет
	 
	 

	
	-на откр. площадке в капоте (кожухе) 
	да/нет
	 
	 

	
	-на шасси в капоте (кожухе), работа на стоянке/количество на шасси
	да(нет)/шт.
	 
	 

	
	-на шасси в капоте (кожухе), работа в движении/количество на шасси 
	да(нет)/шт.
	 
	 

	
	-в отсеке КУНГа, контейнере или поме-щении Заказчика (указать в примечании)/количество
	да(нет)/шт.
	 
	 

	
	-удаленность от внешних топливных баков (при питании от них)
	м
	 
	 

	17
	Время автономной работы
	ч
	 
	 

	18
	Характеристики качества энергии * при 20°С и 750 мм рт.ст.:

	
	-установившееся отклонение напряжения при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100% номинальной мощности
	%
	 
	±1, ±2 - генераторы с элект-ронным регулятором;       ±5, ±6 - генераторы без электронного регулятора

	
	-установившееся отклонение частоты  при незмененной симметричной нагрузке от 25 до 100% номинальной мощности
	%
	 
	±1, ±1,5 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	*Величины неуказанных установившихся и переходных отклонений напряжения определяются наличием или отсутствием электронного регулятора; отклонений частоты - выбором двигателя

	19
	Степень автоматизации (стандартная - 1-я):

	
	-0-я: стабилизация выходных электрических параметров; защита электрических цепей
	да/нет
	 
	 

	
	-1-я: стабилизация вых. электр. параметров; аварийно-предупр. сигнализация и авар. защита; автомат. поддержание норм. работы после пуска и включения нагрузки (в т.ч. без обслуживания) в теч. 4 или 8 часов
	да(нет)/ч
	 
	 

	
	-2-я: стабилизация вых. электр. параметров; аварийно-предупр. сигнализация и авар. защита; дистанц. и (или) автомат. управление при пуске, работе и остановке со сроком необслуж. работы в теч. 16 или 24 часов 
	да(нет)/ч
	 
	 

	
	-3-я: стабилизация вых. электр. параметров; аварийно-предупр. сигнализация и авар. защита; дистанц. и (или) автомат. упр-е всеми технолог. процессами (в т.ч. при паралл. работе) со сроком необслуж. работы в теч. 150 или 240 часов 
	да(нет)/ч
	 
	 

	20
	Дистанционное управление ЭА:
	 
	 
	 

	
	-местный пульт управления ЭА
	да/нет
	 
	 

	
	-удаленный ПУ /дистанция, м
	да(нет)/м
	 
	 

	
	-удал. ПУ подогревателем Webasto 
	да/нет
	 
	 

	
	-удал. ПУ подогревателем 230 В  
	да/нет
	 
	 

	21
	Взаимодействие ЭА:

	
	-"горячий резерв"
	да/нет
	
	 

	
	-параллельная работа 2 и более ЭА
	да/нет
	 
	 

	
	-параллельная работа с сетью
	да/нет
	
	 

	22
	Наличие системы пожаротушения

	
	-для ЭА в капоте или кожухе
	да/нет
	 
	 

	23
	Требования по надежности:

	
	-средняя наработка на отказ
	ч
	 
	 

	
	-назнач. ресурс до первого кап. рем-та 
	ч
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	24
	Комплект ЗИП:

	
	-ЗИП-О/наработка, ч
	да(нет)/ч
	 
	 

	
	-ЗИП-Г/кол-во ЭА/наработка, ч
	да(нет)/шт./ч
	 
	 

	25
	Окраска и упаковка:
	Стандартное исполнение:

	
	-тип краски/цвет рамы 
	 
	полиэф. порошковая

	
	-тип краски/цвет капота (кожуха) 
	 
	полиэф. порошковая

	
	-тип упаковки
	 
	облегченная: на поддоне, в полиэтилене

	26
	Необходимость проведения монтажных и пуско-наладочных работ:  

	
	-у Исполнителя
	да/нет
	 
	 

	
	-у Заказчика
	да/нет
	 
	 

	27
	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЭД):

	
	-РЭ на ЭА
	да/нет
	 
	 

	
	-РЭ на составные части
	да/нет
	 
	 

	
	-ФО на ЭА
	да/нет
	 
	 

	
	-паспорта на сост. части (при наличии)
	да/нет
	 
	 

	
	-ведомость ЗИП
	да/нет
	 
	 

	
	-ведомость ЭД
	да/нет
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	Состав ЭД на иностранном языке:
	язык
	 
	 

	
	-РЭ на ЭА
	да/нет
	 
	 

	
	-РЭ на составные части
	да/нет
	 
	 

	
	-ФО на ЭА
	да/нет
	 
	 

	
	-паспорта на сост. части (при наличии)
	да/нет
	 
	 

	
	-ведомость ЗИП
	да/нет
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	28
	Наличие приемки "5"
	да/нет
	 
	 

	29
	Дополнительные требования:

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	Примечание 1: опросный лист является первичным документом для составления проекта ТТ (ТЗ) на поставку ЭА и заполняется Заказчиком

	

	Примечание 2: при поставке в интересах МО РФ и др.государственных заказчиков ТТ (ТЗ) согласовываются с ВП при Заказчике и Исполнителе

	

	
	Заполнил (Ф.И.О.)
	Подпись
	Дата 
	Телефон

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	e-mail:
	 


